           PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Reklamní rámečky ve vozech a stanicích metra

ROZMĚR PLOCHY

Celkový rozměr reklamního plakátu umístěného ve voze metra  je dle typu soupravy následující:

1)
49 x 49 cm, viditelnou část tvoří plocha o rozměru minimálně 45 x 45 cm

2)
78 x 19 cm, viditelnou část tvoří plocha o rozměru minimálně  77 x 18 cm (šxv)

3)
106 x 19 cm, viditelnou část tvoří plocha o rozměru minimálně 105 x 18 cm (šxv)

Celkový rozměr reklamního plakátu umístěného ve stanici metra  je:

4) B1 70x100 cm, viditelnou část tvoří plocha o rozměru minimálně 66 x 95 cm (šxv)

VÝROBA A INSTALACE REKLAM

Objednatel se zavazuje dodržet požadovanou gramáž papíru, a to:

Pol. 1), 2), a 3) 200-250 g (polokarton) 

Pol. 4) 170 g

V případě,  že  výrobu   reklam   zajišťuje    objednatel, dodá   tyto v odpovídající kvalitě a množství.   

 Objednatel je povinen předat poskytovateli reklamu v množství, které přesahuje množství reklamních nosičů uvedených v reklamní smlouvě o 15%. Případné další náhradní plakáty dodá objednatel na základě výzvy poskytovatele.

Reklamy mohou být objednateli vráceny v případě, že požadavek na jejich vrácení bude poskytovateli písemně předán nejpozději 10 dnů před ukončením termínu provozování reklamy, není-li tento požadavek výslovně uveden ve smlouvě. Reklamy budou vráceny do 10 dnů od data ukončení termínu provozování reklamy. Vzhledem k provozně-technickým podmínkám nezaručuje poskytovatel  vrácení reklamních materiálů v plném počtu. V případě, že si objednatel vrácené reklamní plakáty nevyzvedne nejpozději do 20 dnů, budou skartovány.

V případě, že výrobu reklam zajišťuje poskytovatel, zavazuje se objednatel dodat poskytovateli podklady pro tisk reklam v následující kvalitě:

Plakát 49x49 cm

pro  ofsetový  tisk

-
platforma: MAC, bude-li PC = vřele doporučujeme užívat názvy s 8 znaky před tečkou(vzhledem k občasným problémům s aktualizací souborů)

-
software: zlom/montáž:Adobe InDesign 2.0,QuarkXPress 3.32, bitmapy:Adobe Photoshop 6.0, loga+ texty: Adobe Illustrator do verze 10.0

-
montážní poměr: 1:1, rozměr po ořezu: 490x490 mm, viditelná část obrazu: 450x450 mm(umístěna středově) - je nezbytné dodržet hlavně u textů, jinak se vystavujete nebezpečí, že objekty budou kryty přítlačným rámečkem. Objekty, které mají jít na spadávku, je nutné dotáhnout až na hranu dokumentu 490x490 mm.

-
bitmapy: barevný prostor CMYK(ne RGB), uloženo jako TIFF či EPS(ne JPEG ani jiné ztrátové kompresní formáty), rozlišení (při daném poměru) = 300 DPI

-
texty: veškerou sazbu nutno vykřivkovat a uložit v Adobe Illustratoru - nutné při přenosu z PC na Mac (uložit jako *.AI), při přípravě podkladů v systému MacOS je možno dodat i kufříky s fonty - pozor na licenční ujednání + pravost písma(některá písma nefungují v novějších verzích operačního systému a programů= důvod, proč doporučujeme sazbu vykřivkovat.)

-
barvy: definovat ve CMYK či, budou-li přímé, pak Pantone Colour Guide

-
barevný výjezd(kvůli kontrole podkladů

-
přenosová média: JAZ 1GB, ZIP 100MB, CD.

pro digitální tisk:

-
platforma: MAC, bude-li PC= vřele doporučujeme užívat názvy s 8 znaky před tečkou(vzhledem k občasným problémům s aktualizací souborů)

-
software: zlom/montáž: Adobe InDesign 2.0, QuarkXPress 3.32, bitmapy: Adobe Photoshop 6.0, loga + texty: Adobe Illustrator do verze 10.0

-
montážní poměr: 1:1, rozměr po ořezu = 490x490 mm, viditelná část obrazu: 450x450 mm(umístěna středově) - je nezbytné dodržet hlavně u textů, jinak se vystavujete nebezpečí, že objekty budou kryty přítlačným rámečkem. Objekty, které mají jít na spadávku, je nutné dotáhnout až na hranu dokumentu 490x490 mm.

-
bitmapy: barevný prostor CMYK(ne RGB), uloženo jako TIFF či EPS(ne JPEG ani jiné ztrátové kompresní formáty) , rozlišení 300 DPI

-
texty: veškerou sazbu nutno vykřivkovat a uložit v Adobe Illustratoru

-
barvy: definovat ve CMYK, přímé(Pantone) je nutné převést do CMYKu

-
barevný výjezd ve dvou provedeních(kvůli kontrole podkladů)

-
přenosová média: JAZ 1GB, ZIP 100MB, CD

filmy pro tisk:

-
filmy na ofset: rastr 175 lpi + cromalin

-
poměr: 1: 1, při montáži je nutné doržet výše uvedené instrukce.

-
jednotlivé litografie musí obsahovat pasovací značky.

Plakát "M1" - 106x19 + 78x19 cm

pro  ofsetový  tisk

-
platforma: MAC, bude-li PC = vřele doporučujeme užívat názvy s 8 znaky před tečkou(vzhledem k občasným problémům s aktualizací souborů)

-
software: zlom/montáž:Adobe InDesign 2.0,QuarkXPress 3.32, bitmapy:Adobe Photoshop 6.0, loga+ texty: Adobe Illustrator do verze 10.0

-
montážní poměr: 1:1, celý objekt rozdělit do 2 ks - souměrně dle vertikální osy, přičemž u levého dílu je nutnopřidat přesah 2 cm + "leoicí/pasovací" značky kvůli složení, ořez objektů je nutno vyznačit "umělými" ořezovými značkami(délka čáry 3 mm a její tloušťka 0,25b jsou dostačující)

-
bitmapy: barevný prostor CMYK(ne RGB), uloženo jako TIFF či EPS(ne JPEG ani jiné ztrátové kompresní formáty), rozlišení 300 DPI

-
texty: veškerou sazbu nutno vykřivkovat a uložit v Adobe Illustratoru - nutné při přenosu z PC na Mac (uložit jako *.AI), při přípravě podkladů v systému MacOS je možno dodat i kufříky s fonty - pozor na licenční ujednání + pravost písma(některá písma nefungují v novějších verzích operačního systému a programů= důvod, proč doporučujeme sazbu vykřivkovat.)

-
barvy: definovat ve CMYK či, budou-li přímé, pak Pantone Colour Guide

-
barevný výjezd(kvůli kontrole podkladů

-
přenosová média: JAZ 1GB, ZIP 100MB, CD.

pro digitální tisk:

-
platforma: MAC, bude-li PC= vřele doporučujeme užívat názvy s 8 znaky před tečkou(vzhledem k občasným problémům s aktualizací souborů)

-
software: zlom/montáž: Adobe InDesign 2.0, QuarkXPress 3.32, bitmapy: Adobe Photoshop 6.0, loga + texty: Adobe Illustrator do verze 10.0

-
montážní poměr: 1:1, pro digitální tisk se objekt nedělí

-
bitmapy: barevný prostor CMYK(ne RGB), uloženo jako TIFF či EPS(ne JPEG ani jiné ztrátové kompresní formáty), rozlišení 300 DPI

-
texty: veškerou sazbu nutno vykřivkovat a uložit v Adobe Illustratoru

-
barvy: definovat ve CMYK, přímé(Pantone) je nutné převést do CMYKu

-
barevný výjezd ve dvou provedeních(kvůli kontrole podkladů)

-
přenosová média: JAZ 1GB, ZIP 100MB, CD

filmy pro tisk:

-
filmy na ofset: rastr 175 lpi + cromalin

-
poměr: 1: 1, při montáži nutno dodržet výše uvedené instrukce

-
2 mm objektu/barvy na spadávku, vyžaduje-li to grafický návrh

-
jednotlivé litografie musí obsahovat pasovací značky.

Plakát B1

pro  ofsetový  tisk

-
platforma: MAC, bude-li PC = vřele doporučujeme užívat názvy s 8 znaky před tečkou(vzhledem k občasným problémům s aktualizací souborů)

-
software: zlom/montáž:Adobe InDesign 2.0,QuarkXPress 3.32, bitmapy:Adobe Photoshop 6.0, loga+ texty: Adobe Illustrator do verze 10.0

-
montážní poměr: 1:1, rozměr plakátu: 700x1000 mm, viditelná část obrazu: 660x950 mm (umístěna středově) - je nezbytné dodržet hlavně u textů, jinak se vystavujete nebezpečí, že objekty budou kryty přítlačným rámečkem. Objekty, které mají jít na spadávku, je nutné přetáhnout přes viditelnou část (což umožní tiskový stroj), nejlépe až na hranu dokumentu 700x1000 mm.

-
bitmapy: barevný prostor CMYK(ne RGB), uloženo jako TIFF či EPS(ne JPEG ani jiné ztrátové kompresní formáty), rozlišení (při daném poměru) = 300 DPI

-
texty: veškerou sazbu nutno vykřivkovat a uložit v Adobe Illustratoru - nutné při přenosu z PC na Mac (uložit jako *.AI), při přípravě podkladů v systému MacOS je možno dodat i kufříky s fonty - pozor na licenční ujednání + pravost písma(některá písma nefungují v novějších verzích operačního systému a programů= důvod, proč doporučujeme sazbu vykřivkovat.)

-
barvy: definovat ve CMYK či, budou-li přímé, pak Pantone Colour Guide

-
barevný výjezd(kvůli kontrole podkladů

-
přenosová média: JAZ 1GB, ZIP 100MB, CD.

pro digitální tisk:

-
platforma: MAC, bude-li PC= vřele doporučujeme užívat názvy s 8 znaky před tečkou(vzhledem k občasným problémům s aktualizací souborů)

-
software: zlom/montáž: Adobe InDesign 2.0, QuarkXPress 3.32, bitmapy: Adobe Photoshop 6.0, loga + texty: Adobe Illustrator do verze 10.0

-
montážní poměr: 1:1, rozměr plakátu: 700x1000 mm, viditelná část obrazu: 660x950 mm (umístěna středově) - je nezbytné dodržet hlavně u textů, jinak se vystavujete nebezpečí, že objekty budou kryty přítlačným rámečkem. Objekty, které mají jít na spadávku, je nutné přetáhnout přes viditelnou část (což umožní tiskový stroj), nejlépe až na hranu dokumentu 700x1000 mm.

-
bitmapy: barevný prostor CMYK(ne RGB), uloženo jako TIFF či EPS(ne JPEG ani jiné ztrátové kompresní formáty) , rozlišení 300 DPI

-
texty: veškerou sazbu nutno vykřivkovat a uložit v Adobe Illustratoru

-
barvy: definovat ve CMYK, přímé(Pantone) je nutné převést do CMYKu

-
barevný výjezd ve dvou provedeních(kvůli kontrole podkladů)

-
přenosová média: JAZ 1GB, ZIP 100MB, CD

filmy pro tisk:

-
filmy na ofset: rastr 175 lpi + cromalin

-
poměr: 1: 1, při montáži je nutné doržet výše uvedené instrukce.

-
jednotlivé litografie musí obsahovat pasovací značky.

